
Inhaltsverzeichnis

dieUmweltDruckerei GmbH · info@dieUmweltDruckerei.de · www.dieUmweltDruckerei.de

Kalender Broschüre - allgemeine Infos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02-03

Kalender Broschüre DIN-A4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .04

Kalender Broschüre DIN-A5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .05



Kopf der Seite

Kopf der Seite

 

 

Endformat 55 mm

Datenformat 61 mm

En
df

or
m

at
 8

5 
m

m

D
at

en
fo

rm
at

 9
1 

m
m

3 mm Beschnittzugabe

3 mm  
Rand 
abstand

Ipsantio necate quo iur repe 
el id ut am fugia nonsene vo
lendiore susam quamet ea
tem quam fuga. Elesequi odi 
nonse et aut delesti nihilibea 
non niet acestrum andandi
tata sanis molor rem erum 
fugiae nonsed que laut ute is 
mo doluptae lacillorepe vol

 

 

Endformat 55 mm

Datenformat 61 mm

En
df

or
m

at
 8

5 
m

m

D
at

en
fo

rm
at

 9
1 

m
m

Ipsantio necate quo iur repe el id ut am 
fugia nonsene volendiore susam quamet 
eatem quam fuga. Elesequi odi nonse et aut 
delesti nihilibea non niet acestrum andan
ditata sanis molor rem erum fugiae nonsed 
que laut ute is mo doluptae lacillorepe vol

18 mm 
Randab
stand

dieUmweltDruckerei GmbH · info@dieUmweltDruckerei.de · www.dieUmweltDruckerei.de

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Aufgeklappzer Zustand 
Wenn der aufgeklappte Kalender 
an der Wand hängt, ist der Kopf der 
Seiten immer oben

Bitte beachten!
1.  28 Seiten (14 Blatt =  

1 Titelseite und 24 Kalenderseiten 
sowie 3 zusätzliche Seiten)

2.   Texte und andere Elemente, 
die nicht angeschnitten werden 
 sollen, mit einem Sicherheits
abstand von 3 mm zum Endformat 
anlegen

3.  Die Lochung wird mit ca. 7 mm 
Abstand zum Endformat  platziert. 
Wichtige Elemente sollten mit 
 einem Abstand von 18 mm an 
 dieser Stelle angelegt werden.

4.  Bilder oder Hintergrundfarben 
bis in den Anschnitt laufen lassen 
(sofern sie angeschnitten werden 
sollen).

5.  Bitte eine PDFDatei mit chrono
logischer Seitenfolge anliefern, 
beginnend mit der Titelseite 
 (Aufbau siehe nächste Seiten).

 Weitere Hinweise zu den technischen 
Anforderungen an Ihre Druckvorlage  
finden Sie auf unserer Internetseite  
unter www.dieumweltdruckerei.de/ 
anforderungen

Kalender Rückendrahtheftung
Aufgeklappter Zustand (Muster)
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Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30

Ausrichtung
Die einzelnen Seiten müssen immer 
im Hochformat angelegt werden. 
Dabei zeigt der Kopf der Seite nach 
links. Nur der Kopf der letzten Seite 
zeigt nach rechts. So kann man den 
geschlossenen Kalender später von 
rechts nach links drehen, ohne dass 
die Rückseite auf dem Kopf steht.

Anschnitt
Um alle Seiten muss ein Anschnitt 
von 3 mm ringsherum angelegt  
werden. Alle Elemente, die randlos 
gedruckt werden sollen, müssen bis 
in diesen Bereich hineinlaufen. Man 
zieht diese Bilder/Flächen also über 
das Endformat hinaus. So entstehen 
später keine weißen Blitzer, wenn 
die Schneidmaschine nicht zu 100% 
exakt schneiden sollte (man sieht 
also kein weißes Papier).

Verarbeitung
Die Rückendrahtheftung erfolgt an 
der langen Seite. Auf der gegenüber-
liegenden Seite wird der  Kalender 
gebohrt (Durchmesser 5,5 mm). 
Abstand der Bohrung zum Rand 
beträgt ca. 7 mm.

Kalender Rückendrahtheftung
Anlegen der Seiten (Muster)
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Endformat 
29,7 cm x 21,0 cm

Datenformat 
30,3 cm x 21,6 cm  
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe 
ringsum

Bitte beachten!
1.  28 Seiten (14 Blatt =  

1 Titelseite und 24 Kalenderseiten 
sowie 3 zusätzliche Seiten)

2.  Texte und andere Elemente, 
die nicht angeschnitten werden 
 sollen, mit einem Sicherheits
abstand von 3 mm zum Endformat 
anlegen

3.  Die Lochung wird mit ca. 7 mm 
Abstand zum Endformat platziert. 
Beachten Sie dies bitte bei der 
Platzierung der Elemente.

4.  Bilder oder Hintergrundfarben 
bis in den Anschnitt laufen lassen 
(sofern sie angeschnitten werden 
sollen).

5.  Bitte eine PDFDatei mit chrono
logischer Seitenfolge anliefern, 
beginnend mit der Titelseite.  

 Weitere Hinweise zu den technischen 
Anforderungen an Ihre Druckvorlage  
finden Sie auf unserer Internetseite  
unter www.dieumweltdruckerei.de/ 
anforderungen

Die Daten müssen im Hoch
format angelegt werden, obwohl 
das Produkt am Ende im Quer
format verwendet wird.

Kalender DIN A4 Broschur
Maße der Rückendrahtheftung
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Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511  700 20 30



Endformat 
21,0 cm x 14,8 cm

Datenformat 
21,6 cm x 15,4 cm  
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe 
ringsum

Bitte beachten!
1.  28 Seiten (14 Blatt =  

1 Titelseite und 24 Kalenderseiten 
sowie 3 zusätzliche Seiten)

2.  Texte und andere Elemente, 
die nicht angeschnitten werden 
 sollen, mit einem Sicherheits
abstand von 3 mm zum Endformat 
anlegen

3.  Die Lochung wird mit ca. 7 mm 
Abstand zum Endformat platziert. 
Beachten Sie dies bitte bei der 
Platzierung der Elemente.

4.  Bilder oder Hintergrundfarben 
bis in den Anschnitt laufen lassen 
(sofern sie angeschnitten werden 
sollen).

5.  Bitte eine PDFDatei mit chrono
logischer Seitenfolge anliefern, 
beginnend mit der Titelseite.  

 Weitere Hinweise zu den technischen 
Anforderungen an Ihre Druckvorlage  
finden Sie auf unserer Internetseite  
unter www.dieumweltdruckerei.de/ 
anforderungen

Die Daten müssen im Hoch
format angelegt werden, obwohl 
das Produkt am Ende im Quer
format verwendet wird.

Kalender DIN A5 Broschur
Maße der Rückendrahtheftung
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Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511  700 20 30
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